C4000 - Dieset COMBIIET

LiFTING INNOVATION

Der multidirektionale Gabelstapler
fiir das platzsparende, sichere und
produktive Handling von langen
und sperrigen Lasten.

combilift.com
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REF. |DESCRIPTION C4000 Multi-Directional @

1la  |Hubhohe 4040 mm

1b |Freihub 0 mm

2 |Bauhohe eingefahren 2855 mm

3 |Bauhohe ausgefahren 4870 mm

4  |Gesamtbreite 2300 mm

5 |Mastvorschub 1300 mm

6  |Bodenfreiheit unter Hubgerust 150 mm

7 |Bodenfreiheit Mitte Radstand 200 mm

8 |Fahrerschutzdachhohe 2435 mm

9 |Gesamtlange 2230 mm

10 |Gabeltragerbreite 1350 mm

11 |Spurbreite vorn 1990 mm

12 |Breite zwischen den Radarmen 1400 mm

13 |Lastschwerpunkt 600 mm

14 |Uberhang vorne 235mm

15 |Radstand 1915 mm Standardausstattung:

16  |Uberhang hinten 115 mm *  Gummimontierte Kabine

S = e JLo i ¢ Multidirektionaler Betrieb
18 | Anfahrwinkel max. 45° . .
19 |Rampenwinkel max. 2ge * Hydrostatischer Allradantrieb
20 |Abfahrwinkel max. 45° * Lastsensible Lenkung

el Els=feeio g i * 4-Wege Rad Positionerung
22 |Mastneigung nach hinten 5° . .
23 |Wenderadius min. 2325 mm *  Hydraulischer Olkihler
24  |Plattformhéhe 545 mm * Radpositionsanzeige
25 |Plattformbreite 1200 mm

A | Tragfahigkeit 4000 kg

B |Eigengewicht 6300kg

C |Fahrgeschwindigkeit max 15km/h

D |Steigfahigkeit 15%

E |Deutz 29 litre Diesel (Europe) 55 kW = -

F  |Fahrzeugelektrik 12 Volt Uberreicht von:

G |Gabelzinkenabmessung 50mm x 150mm 1200 mm

H 200 /50 x 10 Super Vorderreifen 0D450 mm / Breite 200 mm

I |28 x12.5 - 15 Hinterreifen OD 720 mm / Breite 295 mm

J  |Standard Lackierung Grin & Grau BRANDENBURG

K |Gefederter Sitz KAB Model 116
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